Tuberias de impulsion
y revestimiento para
pozos y sondeos de

Uniones especiales de diametro reducido, una verdadera
revolucion para la construccion de sondeos
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HAGULIT® y acero inoxidable

La construccién y el acondicionamiento
de sondeos requieren la aplicacién de
productos especiales. Este catélogo
contiene las soluciones técnicas para
evitar la corrosién en la entubacién e
impulsién y accesorios de sondeos en
acero, productos que han sido
desarrollados con la finalidad de
satisfacer las necesidades de las
industrias abastecedoras de agua.

Nos sentimos responsables y obligados
a respetar nuestro medio ambiente,
ésta es una condicién fundamental de
nuestra actividad. La seleccién de
materiales, asi como los procesos de
produccién tienen como obijetivo
proteger la calidad de las aguas
subterrdneas.

Asi entendemos la proteccion
anticorrosiva:

HAGULIT®

Resina de epoxy, un material
especialmente desarrollado para
Hagusta, aplicado mediante un sistema
avanzado de revestimiento en caliente,
que garantiza su perfecta aplicacién
sobre nuestros productos de acero
destinados a la construccién de sondeos
de agua.

HAGULIT® ofrece las siguientes ventajas:
* Transporte e instalacién asegurado,
debido a la extrema dureza de la

superficie

* Alta resistencia a temperaturas para
su instalacién entre - 30 °C hasta
+ 50° C debido a la gran elasticidad
del revestimiento

* Aprobado por las correspondientes
autoridades sanitarias alemanas para
aplicaciones de agua potable

® Resistencia a largo plazo contra la
mayoria de las diferentes calidades
de aguas subterrdneas y productos
de limpieza o de regeneracién

La alta calidad HAGULIT® es resultado

del conjunto de la resina de epoxy

seleccionada y del tratamiento previo

de los productos de acero.

* Difusién minima del oxigeno a través
de la capa de revestimiento

e Excelente adherencia y dureza
abrasiva como consecuencia de la
limpieza de la superficie mediante
decapaje del acero

¢ Se elimina la oxidacién oculta, las
pérdidas de adherencia y la
laminacion

Acero inoxidable

El acero inoxidable es resistente a la
corrosion y al calor, soportando al
mismo tiempo elevadas cargas
mecdanicas y quimicas.

En la eleccion de la calidad adecuada
del tipo de acero radicaré la
durabilidad a largo plazo en medios
agresivos.

Sin embargo, el acero inoxidable
también esta sujeto a la corrosién, si
el material no se encuentra
correctamente definido en consonancia
al medio o si el tratamiento de la
superficie no se realiza de la forma
adecuada. Sélo el posterior y definitivo
tratamiento de la superficie del producto
proporciona al acero inoxidable la
resistencia necesaria para su utilizacién.

Tenemos a su disposicién todas las
calidades de acero inoxidable usadas
normalmente en la construccién de
sondeos. En casos especiales le
podemos asesorar en la eleccién de la
calidad de acero inoxidable mas
adecuada a sus necesidades.

Revestimiento de caucho

Para aplicaciones especiales, p.e. ;
pozos geotérmicos, cuando se requiera
un recubrimiento capaz de soportar
elevadas temperaturas. Con esta
finalidad fabricamos tuberias de
impulsién con revestimiento interior y
exterior de caucho.



Tuberia de impulsion con revestimiento de HAGULIT®

HAGULIT®

Revestimiento de epoxy * Extrema dureza y adherencia de

* Maxima proteccién contra la la superficie recubierta, para un
corrosion gracias a la minima transporte e instalacién seguro
difusién del oxigeno * Mejora del coeficiente de rugosidad

® Excelente adhesién de la resina de hasta un 30 %

epoxy gracias al tratamiento previo
de los tubos de acero con chorro
de granalla de acero
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