
Lista de Precios PIEZÓMETROS – ESP 01/2009 
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Lista de Precios PVC-U – ESP 01/2009 
 

Tubería de PVC-U para piezómetros 
 

SBF- Filtros y tubos ciegos de PVC-U con unión a base de rosca trapezoidal 
 

 
  * Precios en Euros/m en tramos de 1 m y 2 m / ranuración estándar 0,5 a 1,0 mm 
   * Precios pendiente aplicación descuento                                                                            
Diámetro 
exterior 

 
mm 

Espesor 
de 

pared 
 

mm 

Diámetro 
interior 

 
mm 

Tubo 
ciego  
tramo 
2 m 
€/m 

Tubo  
filtro 
tramo 
2 m 
€/m 

Tubo 
ciego  
tramo 
1 m 
€/m 

Tubo  
filtro 
tramo 
1 m 
€/m 

Resistencia 
 a la com-
presión 
bares 

Resis-
tencia 

a la  
tracción 

Kg 

 
Peso 

 
Kg/m 

60 4,0 L      52 8,03 10,11 9,94 11,06 24  700 1,2 
75 5,0 L      65 9,22 11,65 9,94 12,82 12   780 1,4 
90 5,0 L      80 12,18 15,40 13,42 16,95 8   890 1,8 
110 5,0 L     100 14,16 17,67 15,58 19,45 5     1.025 2,5 
125 6,0 L     113 14,73 18,48 16,20 20,32 13 2.380 3,0 
140 5,5 L     127 19,28 26,73 21,21 29,41 8     1.550 4,0 

 
 
 

La  tubería piezometrica se suministra con rosca trapezoidal sin manguito (rosca TNA). 
Tramos estándar en nuestro almacén: tramos de 1 y 2 m. Bajo pedido  tramos de 3, 4, 5 y 6 m. - 2 - 
Ranuración estándar: tubería  DN 60 a DN 90: 0,5 mm,  DN 110 a 140: 1,0 mm. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

·  IVA 16 % no incluido 
·  embalaje y seguro no incluidos en los precios 

 

Rosca trapezoidal sin manguito Tapa de fondo y 
tapas de superficie 

Tapón de presión 
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Lista de Precios PE – ESP 01/2009 
 

Tubería de HDPE para piezómetros 
 

Filtros y tubos ciegos de HDPE con unión a base de rosca trapezoidal 
 

 
 * Precios   en Euros/m en tramos de 1 m y 2 m / ranuración estándar 0,5 – 1,0 mm 
  * Precios pendiente aplicación descuento                                                                            

DN 
Diámetro 
exterior 

mm 

Diámetro 
interior 

mm 

Espesor 
de 

pared 
mm 

Peso 
 

Kg/m 

Tubo 
ciego 
tramo 
2 m 
€/m 

Tubo 
filtro 
tramo 
2 m 
€/m 

Tubo 
ciego 
tramo 
1 m 
€/m 

Tubo 
filtro 
tramo 
1 m 
€/m 

Tapa de 
fondo 

 
€/ud 

Tapa de 
superfi-

cie 
€/ud 

50 63 51,4 5,8 1,06 8,90 15,00 13,70 19,90 11,70 11,70 
80 90 79,2 5,4 1,47 11,30 19,30 17,60 25,20 20,30 20,30 
100 110 96,8 6,6 2,19 13,80 23,20 20,10 29,50 25,10 25,10 
115 125 110,2 7,4 2,79 16,70 27,30 23,00 33,10 30,00 30,00 
125 140 123,4 8,3 3,50 19,90 32,10 26,80 39,00 35,20 35,20 

                                                                            
 

La  tubería piezometrica se suministra con rosca trapezoidal sin manguito (rosca TNA). 
Tramos estándar en nuestro almacén: tramos de 1 y 2 m. Bajo pedido  tramos de 3, 4, 5 y 6 m. 
Ranuración estándar: tubería  DN 60 a DN 90: 0,5 mm,  DN 110 a 140: 1,0 mm. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Rosca trapezoidal sin manguito    
 
 
 
 
 

   
·  IVA 16 % no incluido 
·  embalaje y seguro no incluidos en los precios 

Tapa de superficie 

Tapa de fondo 
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Lista de Precios Arquetas – ESP 01/2009 
 
 

 
Arquetas de cierre de PVC-U  

 
Para finalización de piezómetros, con tapa maciza   
roscada, junta tórica y llave de puente para un cie- 
rre hermético. 
 

DN-100, para tubería de 2”   38,51 €   
 
DN-150, para tubería de 3” y  4”  52,19 €  

  
  

 
 
 
 

 
 
Arquetas bicromadas 
 
 

Tamaño pequeño   DN 90  36,23 €  
 

Tamaño grande   DN 125  50,42 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  IVA 16 % no incluido 
·  embalaje y seguro no incluidos en los precios 
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Lista de Precios Cabezales de PU – ESP 01/2009 
 
 

Con conexión para bomba de acero inoxidable AISI 304 en 1 ¼’’, 1 ½’’ y 2’’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  IVA 16 % no incluido 
·  embalaje y seguro no incluidos en los precios 
 
 

115,15 

119,51 

125,70 

129,46 
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Lista de Tapas de HT – ESP 01/2009 

 
 
 
 
HT-Tapas de cierre de fundición de aluminio y revestimiento plástico con cierre 
hexagonal. 
 
 
 
 
           1¼ ²      19,84 €             4 ²         30,76 €                       
           1½ ²      19,84 €              4½ ²     45,64 €          
           2 ²         19,84 €             5 ²         65,49 €                   
           3 ²         30,76 €             6 ²         65,49 €                
                      
                      
                      
                      
 
HT- Tapa de cierre sin rosca. 
 
  
                    
                     2 ²             32,75 €                     
                     4 ²             44,66 €                     
                     4½²           72,44 €     
                     5 ²             83,35 € 
                     6 ²             89,30 €              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  IVA 16 % no incluido 
·  embalaje y seguro no incluidos en los precios 

 

 
 

 
 

 

�
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Lista de Precios Tomamuestras – ESP 01/2009 
 

 
 

Tomamuestras (Bailer) de HDPE 
 

Diámetro 
mm 

Longitud 
mm 

Lastrado 
reforzado Uds / caja Precio caja 

€ 

19 950 �  24 145,41 
40 950 �  24 154,43 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  IVA 16 % no incluido 
·  embalaje y seguro no incluidos en los precios 
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Lista de Precios Bombas Tomamuestras – ESP 01/2009 

 
 
     Bomba Whale WP4012  Precio:  71,92 €/ud 
   
     

Tensión: 12 V 
Longitud cable: 15 m 
Caudal máximo: 11,4 l/min 
Altura elevación: máx. 12 m 
Amperios: máx. 5 A 
Temperatura trabajo: máx. 60ë C 
Dimensiones: Ø 40 mm 

Longitud 160 mm 
  
      
     Bomba Whale WP6012  Precio:  136,07 €/ud  
    

Tensión: 12 V 
Longitud cable: 21 m 
Caudal máximo: 10,5 l/min 
Altura elevación: máx. 18 m 
Amperios: máx. 10 A 
Temperatura trabajo: máx. 60ë C 
Dimensiones: Ø 40 mm 

Longitud 320 mm 
     
  
                                           
  
 
      Bombas Whale WP9012  Precio: 247,73 €/ud  

                
  
      
      
 

·  IVA 16 % no incluido 
·  embalaje y seguro no incluidos en los precios 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Tensión: 12 V 
Longitud cable: 29 m 
Caudal máximo: 13,3 l/min 
Altura elevación: máx. 27 m 
Amperios: máx. 5 A 
Temperatura trabajo: máx. 66ë C 
Dimensiones: 387 x 36 mm 
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Bomba Aqua1          Precio:  20,58 €/ud  
 

Con válvula de retención. 
Tensión:  12 V 
Longitud cable: 1 m 
Caudal máximo: 18 l/min 
Altura elevación: máx. 10 m 
Consumo: 30 – 40 W 
Dimensiones: Ø 42 mm 

Longitud 143 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
         
         
 

   Kit Bomba Combi Comet 12-4 T Precio: 998,00 eur / un. 
         
  Kit bomba 24 v, incluye manguera, cable y conexiones 24 v, 20 Amp   
  Peso 1,8 kg, diámetro 44 mm.     
  fabricada en ABS para mayor resistencia a la abrasión y eje de acero   
  inoxidable AISI 304      
  Profundidad bombeo: 60 m.      
  Caudal: a 60 m = 7 l/min.// a 7 m. = 14 l/min    
  Recomendación de bombeo:     
  Max. Tiempo de bombeo 5 min.     
  Refrigeración: 10 min.      
         
         
         

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  IVA 16 % no incluido 
·  embalaje y seguro no incluidos en los precios 
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Bombas Waterra 
 
Bomba inercial para obtener fácil y 
rápidamente muestras de excelente calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bomba Waterra Manual  Precio:  a petición  
 

Bomba manual 
Material:  Aluminio Delrin 
Peso: 3,6 kg 
Longitud: 61 cm 
Caudal máximo: 8 l/min con tubería Ø 16 mm 
Altura elevación: 30 m con tubería Ø 16 mm 

25 m con tubería Ø 25 mm 
 
 

Bomba Waterra HydroLift II Precio:  a petición  
 

Con motor eléctrico 
Motor:  Eléctrico de 3/4 HP 
Alimentación:  Generador de 1000 W 
Engranaje:  35:1 
Peso: 16 kg 
Cubierta: Aluminio impermeable 
Dimensiones: 61 × 36 × 20 cm 
Ciclos: 0-200 carreras, 100 mm/min 
Caudal máximo: 15 l/min con tubería Ø 25 mm 
Altura elevación: 60 m 

 
Bomba Waterra Power Pump II  Precio:  a petición 

 
Con motor de gasolina 
Motor:  Honda de 2,5 HP, de 4 cilindros 
Combustible:  Gasolina 
Engranaje:  19:1 
Peso: 16 kg 
Cubierta: Aluminio impermeable 
Dimensiones: 61 × 36 × 36 cm 
Ciclos: 0-250 carreras, 150 mm/min 
Caudal máximo: 15 l/min con tubería Ø 25 mm 
Altura elevación: 75 m 
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Bomba de membrana Integra 407  Precio:  a petición  
 
Bomba de membrana para obtención de muestras hasta 30 m de profundidad y bajos 
caudales (< 100 ml/min). Especialmente indicada para la obtención de muestras de com-
puestos orgánicos volátiles. Funcionamiento neumático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bomba de Doble Válvula Precio:  a petición 
 
Similar al anterior, pero sin membrana, lo cual facilita su limpieza y descontaminación. Pa-
ra profundidades hasta 600 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de control modelo 466 Precio:  a petición  
 
Controlador automático para bombas de membrana y de doble válvula. Funcionamiento 
neumático. Opcionalmente montado sobre carretilla para su fácil traslado. 
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Bomba Peristáltica 410 Precio:  a petición  
 
Para toma de muestras de agua o gases hasta 9 m de profundidad. Ideal para trabajo de 
campo. Funciona con cualquier fuente de alimentación a 12 V. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Muestreador 425   Precio:  a petición  

 
Para obtención de muestras a diferentes profundidades evitando su contaminación por las 
capas superiores. Especialmente diseñado para la obtención de perfiles químicos. Fun-
cionamiento neumático mediante bomba manual o compresor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bomba sumergible MP-1 Precio:  a petición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro 
manguera Caudal 

10 mm 40 – 900 ml/min 
16 mm 120 – 3500 ml/min 

Diámetro Longitud Capacidad 
25 mm 610 mm 200 ml 
42 mm 1220 mm 1000 ml 
50 mm 610 mm 960 ml 
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Lista de Precios productos sellantes – ESP 01/2009 
 
   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  IVA 16 % no incluido 
·  embalaje y seguro no incluidos en los precios 

Sellantes Euros / saco unidad de em-
balaje 

precios cantidades 
superiores a 1.200 kg 

Quellon® HD 24,50 saco 25 kg a demanda 
Compactonit® 10/200 19,25 saco 25 kg a demanda 
Mikolit® 300 (2 - 7  mm) 19,25 saco 25 kg a demanda 
Mikolit® 300 (7 - 12 mm) 19,25 saco 25 kg a demanda 
Mikolit® 300 M (2 - 7 mm) 24,50 saco 25 kg a demanda 
Bentonita B en polvo 4,62 saco 25 kg Mín 1 pallet 

Mikolit® 300 (2 - 7 mm) 

Mikolit® 300 M (2 - 7 mm) 

Quellon® HD 

Compactonit® 10/200 
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Lista de Precios Sondas de Nivel – ESP 01/2009 
 

Sonda luminosa modelo 010 con cinta métrica de polietileno.  
 

   
 

Sonda luminosa modelo 015 
(manual) con cinta métrica de 
polietileno.  

 
 
 
 
 
 
 

Bajo petición se pueden suministrar con 
soporte las sondas con campo de medición:         
15m, 30m y 50m. El precio sería el mismo que el de la sonda modelo 025. 

 
 

Sonda luminosa modelo 025 con soporte.  
 
 
 
 
 
 
 

Señal acústica para modelos 010 y 025      32,30 €   (opcional) 
 
 

Sonda luminosa modelo 020 Mini.  
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  IVA 16 % no incluido 
·  embalaje y seguro no incluidos en los precios 

- con soporte 
80 m 491,76 € 

100 m 571,99 € 

- sin soporte 
15 m 288,52 € 
30 m 352,16 € 
50 m 395,91 € 

- con soporte 
15 m 396,96 € 
30 m 442,81 € 
50 m 469,88 € 
60 m 495,92 € 

5 m 246,15 € 
10 m 271,20 € 
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Sonda Multiparamétrica (temperatura, nivel, conductividad) modelo 107 
 
 

Precios:  a petición 
 
 
 
 
 
                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonda Interfase modelo 122 para la medición de fases aceite/agua 

 
Precios:  a petición 

 
 
 
 
 

                         
                            
                            

                            
                            

 
 

 
 
 

 

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 

Longitudes 
30 m 
50 m 
60 m 

100 m 

Longitudes 
15 m 
30 m 
50 m 
60 m 
80 m 

100 m 
150 m 
200 m 
250 m 
300 m 
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Lista de Precios Data Loggers – ESP 01/2009 
 

Unidad de transmisión de datos GPRS modelo 255 
   

 
 Conexión via GPRS y servidor FTP 
 

Sondas para medición de: 
 

·  nivel del agua 
·  temperatura 
·  conductividad 
·  salinidad 
·  pH 
·  redox 

 
 

Precios:  a petición 
 
 
 
 

Data Loggers 
 
 Para medición y registro de datos. 

Conexión a PC o Pocket PC Recon 
 

·  Modelo 540 
·  Modelo 575 compact 

 
Precios:  a petición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Logger mod. 575 compact 
 
 

 
 
 

ESTA LISTA SUSTITUYE A TODAS LAS ANTERIORES 
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