
Data Logger modelo 540 

Para medición y registro de niveles de agua y temperatura 

en sondeos y piezómetros en observaciones a largo plazo

Gracias a la posibilidad de 
conexión de un caudalí-
metro, el Data Logger es 
especialmente adecuado 
para pruebas de bombeo 
y controles de acuíferos

•

• Data Logger modelo 540
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Data Logger modelo 540

n  Descripción

El Data Logger modelo 540 es adecuado para medir el nivel 
y la calidad del agua en sondeos, piezómetros, en aguas 
superficiales, tales como lagunas y ríos, y en depósitos. 
Hay disponible una versión del Data Logger para su 
instalación en cuadros eléctricos, con suministro externo 
de energía. Gracias a su uso universal y la posibilidad 
de conectar varias sondas con un caudalímetro, este 
equipo es ideal para la realización de pruebas de bombeo. 
 
Para observaciones a largo plazo, el equipo funciona 
igualmente con una batería de litio incorporada, que 
ha sido diseñada para un periodo de funcionamiento 
garantizado de 10 años ó 2.000.000 de medidas.

n  Características especiales 

• Suministro de energía incluido para 10  
   años o 2.000.000 de mediciones

• Compensación de la oscilación  
   barométrica en las mediciones del nivel  
   de agua integrada en la versión estándar

• No necesita agentes desecantes 

• Memoria Flash no volátil de 4 Mb para  
   520.000 mediciones, aproximadamente 

• Funcionamiento e instalación muy sencillos  

• Flexibilidad para conectar diferentes sondas

• Sin mantenimiento

n  Áreas de  apl icac ión

• Adecuado para pruebas de bombeo mediante la  
   conexión opcional de un caudalímetro

• Aplicaciones universales

• Medición a diferentes niveles mediante la conexión  
   de diferentes sondas HT  
 

n  Venta jas 

• Instalación en tuberías a partir de 1 ¼”

• Sencillo manejo y funcionamiento 

• Unidad sofisticada, incluso en la versión estándar

• Empleo universal gracias a la posibilidad de cambiar  
   las sondas para las diferentes aplicaciones

Piezómetro

Data Logger

Sonda de nivel independiente 
para una mayor precisión

 

Zona de fi ltración del sondeo
 

Control de la calidad del 
agua en la zona de fi ltración

 



  

n  Funcionamiento

La configuración y la descarga de datos desde el equipo 
puede realizarse con cualquier PC / portátil o bien con el 
Pocket-PC RECON. Los datos están disponibles, como 
de costumbre, en un archivo ASCII u, opcionalmente, 
en formato Excel. A petición se pueden configurar 
formatos especiales adaptados a su base de datos.

• Transmisión digital al Data Logger
• Fabricada en acero inoxidable 316 Ti
• Ø 24 mm, longitud 120 mm (versión especial de 22 mm)
• Rango de mediciones seleccionable hasta 300 mca
• Compensación de la oscilación barométrica
• Temperatura de medición de la sonda calibrada entre 0 y 50 ºC
• Precisión: 0,1 % del rango 

   Medición opcional de la temperatura

• Rango de mediciones 0 a 50 ºC / extensión opcional de 0 a 70 ºC
• Precisión: 0,1 ºC

• Ø 29,5 mm, longitud 250 mm 
• Rango de medidas: pH 2 a 14
• Precisión pH: 0,02
• Rango de medidas temperatura: 0 a 50 ºC
• Precisión temperatura: 0,1 ºC
• Los componentes electrónicos incluyen un convertidor AD de 16 bit
• Máxima columna de agua por encima de la sonda: 100 mca = 10 bar

n  Sondas conectables

   Modelo V550W  
   Sonda para		  3 Nivel del agua  
			   3 Temperatura

    Modelo V550MP
    Sonda para		  3 Nivel del agua 
			   3 Temperatura  
			   3 Conductividad y 
                                               salinidad      

    

    Modelo V550P 
    Sonda para             	 3 pH 
			   3 Temperatura  
      

     Modelo V550L (igual que el modelo V550MP sin sonda de nivel)

• Sensor de conductividad integrado en el cuerpo de la sonda
• Ø 30 mm, longitud 175 mm
• Principio de 4 electrodos
• Especificaciones técnicas de medición de nivel y temperatura iguales  
   que en el caso anterior  
• Rango de medidas 0 – 200 mS/cm, se incluye un conmutador  
   automático de escalas 
• Precisión: 1 % del valor de la medición
• El usuario puede configurar la compensación del valor de la  
   conductividad a la temperatura de referencia de 25 ºC

Pocket-PC RECON
 

El compañero portáti l  ideal de todos los Data Loggers. Facil i ta 
la configuración inicial, la descarga y el manejo de datos.

C o n e x i ó n 
RECON / PC
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n  Cable con capilar interior para  
   sondas de presión

Diámetro 6 mm; resistente a UV con revestimiento de 
PUR; incluye capilar interior para la compensación 
de la oscilación barométrica; refuerzo de Kevlar 
para evitar su alargamiento; incluye una pantalla 
trenzada para conseguir la máxima protección 
posible contra interferencias como, por ejemplo, 
del funcionamiento simultáneo de las bombas.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en 
las características y especificaciones en beneficio de los 
avances técnicos. 

n  Especificaciones técnicas

n Dimensiones

Diámetro Ø 34 mm

Longitud   235 mm

n Almacenamiento de datos

Almacenamiento 
de datos

4 MB para 520.000 mediciones, 
aproximadamente

Tipo de memoria memoria Flash no volátil para la 
máxima protección de los datos 
(no volátil = sin pérdida de datos por 
caída de voltaje o fallo en el suministro de 
energía eléctrica)  

n Interface (conexión de salida a portátil / PC)

Puerto serie RS 232; Protegido mediante tapón hermético

n Condiciones de funcionamiento

Temperatura  
de trabajo              

-25 º C a +60 ºC

Temperatura de 
almacenamiento

+5 º C a +30 ºC (recomendado para 
alargar la vida de la batería)

Alimentación batería de litio incorporada para 
2.000.000 de mediciones ó 10 años de 
funcionamiento  
(excepto si conectada a un caudalímetro)

n Instalación en el tubo del sondeo

Desde 1 ¼” mediante una tapa de cierre HT, desde 2” con 
la posibilidad de mediciones de control mediante sonda de 
nivel sin retirar el Data Logger, desde 3” utilizando un anillo 
intermedio

n Instalación opcional

Cuando no existe tapa de cierre o la instalación es temporal 
(p. ej. durante pruebas de bombeo) puede instalarse mediante 
una fijación especial de acero inoxidable

n Clase de protección

IP 68, seguridad permanente ante inundaciones  
de hasta 3 mca

n Materiales

Acero inoxidable 316 Ti de alta calidad; POM

n Puertos/Interfaces (entrada de sondas de medida, IDM, etc.)

Versión 
estándar  

1 × RS 485 / mod-bus para la 
conexión de la sonda

u 
opcionalmente

1 × entrada analógica de 4 a 20 mA,  
con contador para la conexión de un 
caudalímetro

Máxima 
configuración 

2 × RS 485 / mod-bus y adicionalmente
1 × entrada analógica de 4 a 20 mA 
con contador

n Alargadores

Como alternativa, se puede suministrar alargadores con 
diferentes longitudes y conexiones herméticas

n Formato de datos

Los valores medidos almacenados se descargan en 
formato ASCII y Excel. A petición se pueden configurar 
formatos especiales adaptados a su base de datos

n Compensación de la oscilación barométrica 

Por medio de una válvula especial con un corto 
tiempo de reacción, del orden de < 1 segundo, el 
equipo está protegido contra la entrada de humedad e 
inundaciones hasta 3 m de columna de agua

n  Prestaciones adicionales mediante  
   un sencillo software de control 

•  Preselección de hasta 10 intervalos de medida  
    diferentes
•  Funciones de informe y registro
•  Incidencias en la medición / histéresis 
•  Valores medios

Mediante el uso de las tapas de cierre 
especiales y anillos intermedios HT el Data 
Logger está protegido contra caídas en el 
piezómetro 




